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�  Getty images  

En savoir plus  



 

Le DMB :  
Qu’est-ce que c’est ? 

 
Le DMB (Digital Multimedia Broadcasting) est un sys tème de radiodiffusion numérique en 
évolution du DAB (Digital Audio Broadcasting), déve loppé et normalisé à l'ETSI en 2005. Le 
DMB utilise un nouveau mode de compression en MPEG- 4 qui permet de diffuser de la 
radio numérique avec des contenus multimédia mais a ussi de la TV mobile, comme c’est le 
cas en Corée, y compris sur des appareils de petite  dimension tels que des téléphones 
mobiles ou des PDA. 

 
Avantages pour les auditeurs : 
Le son numérique et l'image en 
mobilité 
 
·  Un son de qualité numérique en stéréo, 

·  des services multimédia / vidéo mobile, 

·  de nouveaux programmes,  

·  une bonne qualité en réception mobile, y 
compris à vitesse élevée (en voiture et 
dans les transports en commun), 

·  des récepteurs mobiles de faible 
consommation et disposant d'une 
autonomie importante. 

·  des capacités d’enregistrement / de 
lecture décalée 

 

 
Avantages pour les radios :  
Proximité et interactivité avec les 
auditeurs 
 
·  Une couverture de 

proximité envisageable 
grâce à l'ouverture de 
nouvelles bandes de fréquences pour le 
DMB : La bande III pour des dessertes 
locales, régionales ou nationales. 

·  Une couverture plus homogène avec des 
réseaux SFN (Single Frequency Network) 

 
·  Un codage audio plus efficace que le 

DAB, avec le HE-AACv2. 

·  Un enrichissement de l'offre des radios à 
leurs auditeurs grâce à la possibilité de 
visualiser sur l’écran du récepteur des 
informations complémentaires au 
programme écouté. Grâce à des services 
supplémentaires à valeur ajoutée, 
l’audience est fidélisée et le temps passé 
à écouter une radio donnée augmente. 

 
De nouveaux usages pour de nouveaux récepteurs   
 
De nombreux industriels sont présents sur le marché des récepteurs DMB, en particulier en Corée. 

Ces récepteurs, disponibles sous plusieurs 
formes : récepteurs portables, chaînes hi-fi, 
autoradios, téléphones mobiles, … bénéficient de 
nouvelles fonctionnalités : 

·  Port USB, 

·  Possibilité d'écoute différée, 

·  Sélection des programmes simplifiée, 

·  Récepteurs multi-bandes numériques et 
analogiques pour une interopérabilité avec 
la FM et l'AM.

 
 
 
 
 

SGH- P900 par Samsung 

 
 
 

Pocket TV B20 par Iriver 

 

Lecteur Multimédia DMB  
DE40 par OneTimeTek 

 

Nashville DMB35 par 
Blaupunkt 



 

 

Principes  
Techniques 

 
Le DMB consiste à faire diffuser des contenus audio visuels ainsi que des données associées avec 
un codage performant sur un réseau dédié à la radio  numérique. 

 
Principe général 
 
Sur la base de la modulation COFDM du DAB 
réputée pour sa robustesse, le DMB associe 
dans un multiplex, des programmes audio et 
vidéo codés en MPEG-4 et inclus dans une 
couche MPEG-2 TS.  
 

 
 

 
 
Pour réduire les risques d'erreurs liés à la 
diffusion et qui perturberaient la réception, une 
protection supplémentaire par un code de 
correction d'erreurs (FEC - Forward Error 
Correction) a été ajoutée.  

La modulation COFDM permet en outre de 
constituer des réseaux mono-fréquence (SFN) où 
plusieurs émetteurs diffusent le même multiplex 
sur la même fréquence sans se brouiller. 
 

Bandes de fréquence  
 
Les bandes de fréquence utilisables en France 
en T-DMB sont la bande III et la bande L. 

·  La bande III :  

- 174 MHz à 230 MHz  
- Répartition en 26 blocs d'une largeur de 

bande de 1,536 MHz chacun.  
 
La Bande III est privilégiée pour la Radio 
Numérique Terrestre en France. 

·  La bande L :  

- 1452 MHz à 1492 MHz  
- Répartition en 23 blocs d'une largeur de 

bande de 1,536 MHz chacun, pour la partie 
terrestre. 

 
Planification, où en sommes-nous ? 
 

L’Arrêté Signal de décembre 2007 
Par un arrêté signé le 5 décembre 2007, la 
Ministre de la Culture et de la Communication 
retient la norme T-DMB pour la diffusion de la 
radio numérique pour les bandes III et L. 
 

Appel aux candidatures lancé par le CSA  
Le 26 mars 2008, le CSA a lancé l’appel aux 
candidatures multi-villes pour la radio numérique. 
Ce premier appel (phase 1) couvre 19 grandes 
agglomérations soit 30% de la population.  
 
Zoom sur le calendrier : 
 
1er oct 08 : Date limite de remise des dossiers 

des candidats 
Nov 08 : Recevabilité des dossiers et 

instructions 
Fev 09 : Avis des CTR et liste des services 

sélectionnés 
Avril 09 : Délivrance des autorisations 
Juin 09 : Autorisation des opérateurs de 

multiplex 
Noël 09 : Lancement de la Radio Numérique 
 
Débit et capacité en nombre de 
programmes 
 
Il est possible de diffuser 7 à 16 programmes 
radio au sein d'un même multiplex, selon la 
qualité (mono, stéréo) et du niveau de service 
(débits). 

·  Le débit utile d’un multiplex est de        
1 152 Mbit/s. Pour chaque multiplex, 4 débits 
sous-canal sont proposés dans l’appel aux 
candidatures de mars 2008 : 72, 96, 128 et 160 
Kbps, les débits conditionnant le nombre de 
programmes possibles au sein d’un multiplex, par 
exemple un mux peut être constitué de 9 
programmes de 128 Kbps. 



 

Déploiement du DMB 
dans le monde 

La Corée du Sud 
 
Le T-DMB est déployé en Corée du Sud 
depuis décembre 2005.  
 

 
 

Le réseau T-DMB aujourd'hui déployé à 
Séoul comprend 3 sites principaux et 6 
réémetteurs pour la région métropolitaine et 
400 répéteurs (Gapfiller) dans le métro et en 
intérieur. Le contenu est partagé entre des 
chaînes de télévision, de radio et des 
canaux de données (par exemple guide de 
programmes, actualité, informations trafic). 
 
Le modèle économique s'appuyant sur les 
recettes publicitaires, le service est gratuit 
pour les utilisateurs. Fin mars 2008, 10 
millions de récepteurs ont été vendus depuis 
le lancement. 
 
L'Italie 
 
Des expérimentations sont menées avec la 
technologie T-DMB pour la 
diffusion de la télévision et de la 
radio au Vatican et à Rome. 
RAIWay, diffuseur de 
télévisions et de radios, et 
Aeranti Corallo, association 
représentant 600 radios locales 
et 300 télévisions locales 
viennent également de signer 
un accord d’expérimentation pour la 
transmission de 17 programmes audio, vidéo 
et données associées en bande III et L en 
DMB sur plusieurs multiplex. 
 
L'Allemagne 
 
Après l’insuccès du DAB, l’Allemagne 
envisage de relancer la radio numérique 
avec des normes plus récentes comme le 
DAB+ et le DMB en Bande III. 

Le projet européen Mi Friends 
 
“Mobile Interactive Favourite TV, Radio, 
Interactivity, Entertainment and New Digital 
Services".  
 
Piloté par le Bayerische Landeszentrale für 
neue Medien (BLM), l'objectif de ce projet 
est le développement 
de nouvelles offres et 
de nouveaux services 
de diffusion audiovisuelle.  
 
Le Forum WorldDMB 
 
Organisation internationale non-
gouvernementale, son objectif est de 
promouvoir, harmoniser et coordonner la 
mise en œuvre des technologies issues de 
la norme Eurêka 147.  

Le Forum WorldDMB regroupe plus d’une 
centaine d’acteurs du monde de la radio : 
groupes radio, industriels, opérateurs 
d’infrastructures, entités gouvernementales 
et professionnelles de 27 pays différents. 
 
Le Forum a introduit le DMB à l'ETSI et 
travaille également aux évolutions de 
codage (introduction de l’AAC V2 dans la 
norme DAB). 
 
Plus d’informations :  
 
 
www.worlddab.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://eng.t-dmb.org/ 


